
Informationen zum Li-Ion-Akkusatz 

• Modell: MCl60 
Um eine ordnungsgemäße Verwendung des Akkus sicherzustellen, lesen Sie vor 
der Verwendung bitte aufmerksam die Gebrauchsanweisung. 

1. Geltungsbereich 
Die Angaben gelten für den wiederaufladbaren Li-Ion-Akkusatz des Modells MC160. 
Das Produkt entspricht den ROHS-Anforderungen. 

  2. Akkukonfiguration 

2.1 Zelle: NRl8650:  25,2 V   1800 mAh 

 
 

3.3 Anforderungen für Lagerung und Transport 

Lagertemperatur: Kurze Dauer unter 1 Monat: -10°C bis +45°C 
Lange Dauer unter 6 Monaten: 23±10°C 

Feuchtigkeit bei Lagerung: 65±20 % relativ 
4.                  Garantiezeitraum:    
 

Der Garantiezeitraum beträgt 1 Jahr ab Herstellungsdatum. 
Die Garantieleistung besteht im Umtausch des Akkus, sofern defekte Zellen aufgrund von 

2.2 Übersichtszeichnungen 
2.2.1 Akkusatz 

 
 

 
 

2.3 Anschluss des Kabels 
2.3.1 Laden 

 

2.2.2   
Ladegerät 

(Einheit: mm) Herstellungsfehlern vorliegen und nicht durch den Käufer verursacht wurden. 

5. Andere chemische Reaktion: Da in Akkus chemische Reaktionen stattfinden, 

verringert sich die Akkuleistung mit der Zeit, auch wenn sie über lange Zeiträume 
gelagert und nicht genutzt werden. Sofern die verschiedenen Nutzungsparameter 
bezüglich Ladung, Entladung, Umgebungstemperatur etc. nicht in den zulässigen 
Bereichen gehalten werden, kann die Lebenserwartung des Akkus zusätzlich 
verkürzt werden oder das Gerät, in dem der Akku verwendet wird, kann durch 
auslaufendes Elektrolyt beschädigt werden. Wenn Akkus auch nach korrekter 
Aufladung eine Ladung nicht über längere Zeiträume speichern können, kann 
dies darauf hindeuten, dass der Akku ausgetauscht werden muss. 

 
VORSICHTSMASSNAHMEN 

• Wenn der Akku einen Summton erzeugt, laden Sie ihn bitte 

umgehend auf. 

• Entsorgen Sie den Akku nicht im Feuer und setzen Sie ihn keinen Flammen 
aus. 

• Vermeiden Sie übermäßige Stöße und Vibrationen. 
2.3.2 Akkubetrieb ohne Schaltnetzteil - Wenn der Akku einen 
Summton erzeugt, muss er umgehend geladen werden. 
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2 3.3  Akkubetrieb mit Schaltnetzteil - Das Schaltnetzteil versorgt den 

Akku mit Strom; wenn das Schaltnetzteil entfernt wird, schaltet das 
System ohne Unterbrechung auf Akkubetrieb. 

 

 
 
 

3. Allgemeine Betriebsdaten 

3 1 Betriebstemperatur:  0-45°C beim Laden; -10-55°C  beim Entladen 

3.2 Luftfeuchtigkeit im Betrieb:   65 l:20 % relativ 

• Den Akku nicht zerlegen oder verformen. 
• Nicht in Wasser eintauchen. 
• Den Akku nicht zusammen mit Akkus oder Batterien anderer 

Hersteller, Typen oder Modelle verwenden. 
• Von Kindern fernhalten. 
• Den Akku in einem trockenen und gut belüfteten Bereich aufbewahren. 
• Die Bestimmungen variieren je nach Land. Die Entsorgung 

muss entsprechend der lokalen Bestimmungen durchgeführt 
werden. 

• Die auf dem Akku angegebene maximale Spannung darf 

nicht überschritten werden und er darf nur in geeigneten 
Ladegeräten geladen werden. 

• Der Akku sollte in dem Temperaturbereich gelagert werden, der 
den Produktspezifikationen entnommen werden kann. 

• Wenn der Akkusatz für mehr als drei Monate gelagert wurde, sollte er 

voll aufgeladen werden, auch wenn er nicht verwendet wird. 




